moladora angular

30 mm ¢ 6.600 min-1

de gran capacidad para cortar y

de 230 mm para ap

empuhadura lateral deSme @f’ e puede montarse a

la izquierda o a la derecha de
ergonémico de la empufad

l ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de entrada absorbida 2000 W
Velocidad sin carga 6600 min-?
Max. Profundidad de corte 74 mm
Rosca del eje M14
Tamano del orificio (diametro del 22,23 mm
orificio)
Diametro del disco 230 mm
Cable de alimentacion 2,5m
Nivel de potencia sonora (Ly,) 105 dB(A)
Nivel de presion sonora (L) 97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Peso sin cable 4,7 kg
Dimensiones de producto (Lx W x H) 432 x 250 x 132
mm
Potencia maxima de salida 3600 W
Interruptor de hombre muerto (sin v

bloqueo)

l cédigo EAN 0088381606073

Link a pagina de producto - www.makita.es

10S DE USUARIO

Disefio ¢ y ligero
ri el compartimento del motor lo

protege de la zas que vienen con el aire de

refrigeracion
Doble aislamien
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PRODUCTOS RELACIONADOS

l ACCESORIOS EN EQUIPO BASICO

122891-0 152539-0 o
Protector de disco 230 mm Empufiadura completa M15
7610-3
e tuerca 35
] cesorios opcionales
152539-0 197610-3
P
Empufadura pleta Mil5 Llave de tuerca 35
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/GA9050.pdf



